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VITICULTURA • OLIVICULTURA • FRUTICULTURA • FORESTAL • JARDINERÍA • ESPALDERAS • CERCADOS • MEDIO AMBIENTE

ESCANEA ESTE CÓDIGO 
PARA VER VÍDEO

ESCANEA ESTE CÓDIGO 
PARA VER VÍDEO

TIJERAS DE PODA DE BATERÍA CON Y SIN CABLE

TIJERAS DE CÍTRICOS SERRUCHOS Y PODADERAS

FINANCIACIÓN:  Ahora la mejor financiación para tu compra.
Compra ahora y paga después. 100% FINANCIACIÓN 100% COMODIDAD

AGRO
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ARTÍCULOS PARA CULTIVOS Y PLANTACIONES • INNOVACIONES PARA CULTIVO • MEDIO AMBIENTE • CERCADOS • FORESTAL

TIJERAS DE PODA DE BATERÍA CON Y SIN CABLE

SERRUCHOS Y PODADERAS TUTORES

TUTOR / VARILLA DE HIERRO
Fabricados en hierro y acero de alta resistencia en dife-
rentes alturas y calibres.

- Varillas de hierro liso con o sin terminación “con cachaba”, 
especialmente adecuados para sujeción de protectores.

- Piezas de acero de alta resistencia en diferentes alturas 
y calibres, útiles para entutorado.

Diámetros desde 3,5 mm hasta 10 mm en diferentes alturas.

METÁLICOS

BAMBÚ

CAÑAS DE BAMBÚ
Producto natural caracterizado por su rigidez y a la vez 
por su bajo coste.

Aunque el bambú, por lo general, tiene corta resisten-
cia a la pudrición natural, es un producto versátil con 
múltiples aplicaciones:

- Guiados en viveros

- Viñedos

- Olivares - frutales y todo tipo de cultivos arbóreos

- Sujeción de protectores

Disponible bambú en calidad tailandesa, más pesado 
y compacto.

En algunas medidas se presenta con punta plastifica-
da  para alargar la vida natural del tutor en la zona que 
está en contacto con el suelo.

Largos desde 60 cm hasta 300 cm. Diámetros más ha-
bituales desde 6 mm a 24 mm.

TUTOR DE FIBRA DE VIDRIO
Varillas fabricadas en composite a base de fibra de vi-
drio y resinas.

Flexibles y altamente resistentes y duraderos.

Diámetros de 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm 
y 16 mm.

Alturas más habituales desde  1,0 m hasta 1,8 m.

Opcionalmente con punta en uno de sus extremos.

Producto versátil de larga resistencia con múltiples apli-
caciones en:

- Guiados en viveros.

- Viñedos.

- Especialmente adecuados para cultivos arbóreos con 
espaldera.

- Sujeción de protectores.

TUTORES

TUTOR / VARILLA DE HIERRO
Fabricados en hierro y acero de alta resistencia en dife-
rentes alturas y calibres.

- Varillas de hierro liso con o sin terminación “con cachaba”, 
especialmente adecuados para sujeción de protectores.

- Piezas de acero de alta resistencia en diferentes alturas 
y calibres, útiles para entutorado.

Diámetros desde 3,5 mm hasta 10 mm en diferentes alturas.

METÁLICOS

BAMBÚ

CAÑAS DE BAMBÚ
Producto natural caracterizado por su rigidez y a la vez 
por su bajo coste.

Aunque el bambú, por lo general, tiene corta resisten-
cia a la pudrición natural, es un producto versátil con 
múltiples aplicaciones:

- Guiados en viveros

- Viñedos

- Olivares - frutales y todo tipo de cultivos arbóreos

- Sujeción de protectores

Disponible bambú en calidad tailandesa, más pesado 
y compacto.

En algunas medidas se presenta con punta plastifica-
da  para alargar la vida natural del tutor en la zona que 
está en contacto con el suelo.

Largos desde 60 cm hasta 300 cm. Diámetros más ha-
bituales desde 6 mm a 24 mm.

TUTOR DE FIBRA DE VIDRIO
Varillas fabricadas en composite a base de fibra de vi-
drio y resinas.

Flexibles y altamente resistentes y duraderos.

Diámetros de 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm 
y 16 mm.

Alturas más habituales desde  1,0 m hasta 1,8 m.

Opcionalmente con punta en uno de sus extremos.

Producto versátil de larga resistencia con múltiples apli-
caciones en:

- Guiados en viveros.

- Viñedos.

- Especialmente adecuados para cultivos arbóreos con 
espaldera.

- Sujeción de protectores.

TIJERAS DE CÍTRICOS CAPAZOS

MANTILLAS Y MANTOS

TUTOR FIBRA DE VIDRIO

TUTORES, VARAS Y GOMA ANCLA

CAÑA DE BAMBÚ

AGRO
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CINTA ATADORA MAX TAPE 25 PE (16M.)CINTA ATADORA MAX TAPE 15 PE (26M.) GRAPAS MOD. 604E L MAX (4.800 UND.)

ATADORA DE CINTA HT-R45C

GOMAS DE ANCLA CINTA DE LYCRA

ATADORAS Y CINTAS

HINCADORA MOTORIZADA DE POSTES Y PERFILES IBF-82 PRO

FINANCIACIÓN:  Ahora la mejor financiación para tu compra.
Compra ahora y paga después. 100% FINANCIACIÓN 100% COMODIDAD

AGRO
VITICULTURA • OLIVICULTURA • FRUTICULTURA • FORESTAL • JARDINERÍA • ESPALDERAS • CERCADOS • MEDIO AMBIENTE

ATADORA DE CINTA
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CINTA DE LYCRA

TUBO GOTEO BARRAS HERBICIDAS

SEGADORAS PARA TRACTOR BCS

TRANSMISIONES GAMA COMPLETA

ARTÍCULOS PARA CULTIVOS Y PLANTACIONES • INNOVACIONES PARA CULTIVO • MEDIO AMBIENTE • CERCADOS • FORESTAL

AGRO
ARTÍCULOS PARA CULTIVOS Y PLANTACIONES • INNOVACIONES PARA CULTIVO • MEDIO AMBIENTE • CERCADOS • FORESTAL
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MANTILLAS Y MANTOS VARIAS MEDIDASESCOBAS PARA RECOLECCIÓN

Acabado Punta 
Reforzada

Empuñadura antideslizante
fabricada en Polipropileno Base Protectora

VARAS DE FIBRA

VARAS DE FIBRA

MOTOAZADAS

TH 50 PRO

TH 50 ECO

MOTOAZADA GOODYEAR GY 702TL

FINANCIACIÓN:  Ahora la mejor financiación para tu compra.
Compra ahora y paga después. 100% FINANCIACIÓN 100% COMODIDAD

AGRO
VITICULTURA • OLIVICULTURA • FRUTICULTURA • FORESTAL • JARDINERÍA • ESPALDERAS • CERCADOS • MEDIO AMBIENTE
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MANTILLAS Y MANTOS VARIAS MEDIDAS

VARAS DE FIBRA

MOTOAZADAS

ATOMIZADOR CRONOS 2000 L

CARRETILLAS

EQUIPOS SUSPENDIDOS SX

EQUIPOS ARRASTRADOS

EQUIPOS DE TRATAMIENTOS

ESCANEA ESTE CÓDIGO 
PARA VER VÍDEO

ESCANEA ESTE CÓDIGO 
PARA VER VÍDEO

AGRO
ARTÍCULOS PARA CULTIVOS Y PLANTACIONES • INNOVACIONES PARA CULTIVO • MEDIO AMBIENTE • CERCADOS • FORESTAL
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TDR-205
Anchura de trabajo: 2,05 m

TDR-180
Anchura de trabajo: 1,80 m

TRITURADORAS

ASPIRADORABARRAS HERBICIDAS MOVICAM

ESCANEA ESTE CÓDIGO 
PARA VER VÍDEO

ESCANEA ESTE CÓDIGO 
PARA VER VÍDEO

FINANCIACIÓN:  Ahora la mejor financiación para tu compra.
Compra ahora y paga después. 100% FINANCIACIÓN 100% COMODIDAD

AGRO
VITICULTURA • OLIVICULTURA • FRUTICULTURA • FORESTAL • JARDINERÍA • ESPALDERAS • CERCADOS • MEDIO AMBIENTE
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DAVID FRUIT
Capacidad base: 600 l. a 1000 l.

ABONADORAS

Abonadora EUROSPAND 733R HID Bilateral (780l) Abonadora EUROSPAND DAVID Fruit (1.000l)

Abonadora EUROSPAND ERCOLE Bilateral Hid. (800l) Abonadora EUROSPAND JOLLY 18 Fruit 1.450l 

AGRO
ARTÍCULOS PARA CULTIVOS Y PLANTACIONES • INNOVACIONES PARA CULTIVO • MEDIO AMBIENTE • CERCADOS • FORESTAL
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ASTILLADORAS Y BIOTRITURADORAS

SOPLADORES DE TRACTOR TRITURADORAS Y DESBROZADORAS

ESCANEA ESTE CÓDIGO 
PARA VER VÍDEO

FINANCIACIÓN:  Ahora la mejor financiación para tu compra.
Compra ahora y paga después. 100% FINANCIACIÓN 100% COMODIDAD

AGRO
VITICULTURA • OLIVICULTURA • FRUTICULTURA • FORESTAL • JARDINERÍA • ESPALDERAS • CERCADOS • MEDIO AMBIENTE

IL TRITONE MEGA MONSTER HONDA 
GX690 CARRELLATO

IL TRITONE SPRINT HONDA GP160
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ASTILLADORAS Y BIOTRITURADORAS

TRITURADORAS Y DESBROZADORAS REJAS DE CARBONO

SOC 0050

PBS 0188 PBS 0188-
R

SMU 0045 SVI 2039 SVI 0030 HR

PBS 0188-HR

STU 3012M

SOC 0060 SOC 6070 XT SOC 6836

REJAS PARA CULTIVADORES
www.agrocor.com • www.agrocor.com• www.agrocor.com www.agrocor.com • www.agrocor.com • www.agrocor.com                    www.agrocor.com • www.agrocor.com • www.agrocor.com • www.agrocor.com • www.agrocor.com • www.agrocor.com
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CATÁLOGO COMPLETO DE   TORNILLERÍA Y ACCESORIOS PARA REJASCampo   e Industria
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CATÁLOGO COMPLETO DE TORNILLERÍA 

Y ACCESORIOS PARA REJAS

FABRICADO EN

ESPAÑA

�������
�������
����

���������������������

Campo   e Industria

REJAS VIBROCULTIVADOR

BRAZOS VIBROCULTIVADOR

K-0-1

K-0-5/2A
K-0-6 K-0-7

K-0-11/1A K-0-11/2A

K-821-VF

K-822-VF

K-0-12 K-0-13

Tornillos incluidos
(sin cargo)

K-0-2 K-0-3 K-0-5/1A
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RECTOS

ACODADOS

MUELLES PUAS DE RASTRA

 TRANSMISIONES, PROTECCIONES, NUDOS Y TUBOS

MANGUERA FUMIGACIÓN, MODULOS ANTIGOTA, PORTABOQUILLAS 
CON ANTIGOTA, ESPIGAS, TUERCAS, ABRAZADERAS Y JUNTAS

FINANCIACIÓN:  Ahora la mejor financiación para tu compra.
Compra ahora y paga después. 100% FINANCIACIÓN 100% COMODIDAD

AGRO
VITICULTURA • OLIVICULTURA • FRUTICULTURA • FORESTAL • JARDINERÍA • ESPALDERAS • CERCADOS • MEDIO AMBIENTE
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1.2 FUGAS DINÁMICAS (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“Ensayo de fugas cuando no se está realizando la pulverización: 
 
No se deben producir ningún tipo de fugas en todas las partes del pulverizador cuando éste está 
funcionando a una presión igual a la máxima conseguida para el sistema con las válvulas de 
seccionamiento cerrada. 
 
Ensayo de fugas cuando se está realizando la pulverización: 
 
No se deben producir ningún tipo de fugas en todas las partes del pulverizador o de la barra 
de pulverización cuando esté funcionando a una presión igual a la máxima presión de trabajo 
recomendada por el fabricante del pulverizador, o del fabricante de las boquillas instaladas en el 
pulverizador si ésta fuera inferior.”

Mangueras fumigación, Módulos antigota, Portaboquillas con antigota,
Espigas, Tuercas, Abrazaderas y Juntas

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 176-185, 189-190, 212-220

SIRFRAN, SL - Camino Azagador, 6. Monforte del Cid (Alicante) - www.sirfran.com - Tel: 96 562 00 45

3.1 AGITACIÓN HIDRÁULICA (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“Se debe mantener una agitación que sea claramente visible: 
 
- Cuando se realice la pulverización a la presión máxima de trabajo recomendada por el fabricante 
del pulverizador o de las boquillas (cualquiera que sea menor); 
- Con las boquillas de mayor tamaño instaladas en el pulverizador; 
- Con el régimen de la bomba recomendado por el fabricante del pulverizador; 
- Con el depósito lleno hasta la mitad de su capacidad nominal.”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2018: 204-206

Agitadores Hidráulicos y Agitadores Hidráulicos Inspeccionables

2.1 CAPACIDAD DE LA BOMBA (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“La capacidad de la bomba se debe ajustar a las necesidades del equipo.
a) La capacidad de la bomba debe ser como mínimo del 90% del caudal nominal original dado
por el fabricante del pulverizador u otra capacidad mínima establecida por el fabricante del
pulverizador.
b) O de manera alternativa, la(s) bomba(s) debe(n) suministrar el caudal suficiente para
permitir la pulverización al mismo tiempo que se mantenga una agitación visible conforme a
lo especificado en el apartado 4.3.1.”

Bombas de Pistón y Membrana para Alta y Baja Presión

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 221-228
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1.2 FUGAS DINÁMICAS (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“Ensayo de fugas cuando no se está realizando la pulverización: 
 
No se deben producir ningún tipo de fugas en todas las partes del pulverizador cuando éste está 
funcionando a una presión igual a la máxima conseguida para el sistema con las válvulas de 
seccionamiento cerrada. 
 
Ensayo de fugas cuando se está realizando la pulverización: 
 
No se deben producir ningún tipo de fugas en todas las partes del pulverizador o de la barra 
de pulverización cuando esté funcionando a una presión igual a la máxima presión de trabajo 
recomendada por el fabricante del pulverizador, o del fabricante de las boquillas instaladas en el 
pulverizador si ésta fuera inferior.”

Mangueras fumigación, Módulos antigota, Portaboquillas con antigota,
Espigas, Tuercas, Abrazaderas y Juntas

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 176-185, 189-190, 212-220
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Bombas de Pistón y Membrana para Alta y Baja Presión
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3.2 ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA (PRE-INSPECCIÓN)

Norma:
“El resguardo del eje cardán de toma de fuerza (TdF) y el resguardo del árbol de recepción de la 
máquina deben estar presentes y en buenas condiciones. Además: 
 
- Las distintas partes del eje cardán, las juntas universales y los sistemas de bloqueo no deben 
estar excesivamente desgastados; 
- El resguardo del eje cardán de toma de fuerza debe estar en su sitio y no mostrar ni deforma-
ciones ni grietas, y - en el caso de resguardos no giratorios, el dispositivo de retención que impide el 
giro del resguardo del eje cardán de la toma de fuerza debe estar en su sitio y funcionar adecuada-
mente. 
 
Los dispositivos de protección y cualquier elemento giratorio de la transmisión deben funcionar 
correctamente.”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 210-211

Transmisiones, Protecciones, Nudos y Tubos

1.1 FUGAS ESTÁTICAS (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“El pulverizador se debe llenar con agua hasta su capacidad nominal. 
 
Se debe efectuar una comprobación visual del pulverizador parado sobre una superficie horizontal 
nivelada y con la bomba sin funcionar para buscar posibles fugas del depósito, bomba y las 
conducciones asociadas. 
 
En el caso de depósitos de gran capacidad, el llenado de agua se puede reducir hasta la mitad 
del volumen nominal del depósito como mínimo, a condición de que se efectúe una inspección 
adicional del depósito para identificar cualquier grieta, orificio u otros defectos que puedan provocar 
fugas.”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 176-185, 189-190, 212-220

Mangueras fumigación, Módulos antigota, Portaboquillas con antigota,
Espigas, Tuercas, Abrazaderas y Juntas
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En el año 1958, bajo la intuición emprendedora de D. Francisco Sirvent Sirvent, que supo vislumbrar 
un horizonte empresarial enfocado a las necesidades de la agricultura moderna, la empresa 
SIRFRAN inició su andadura. Hoy, más de 60 años después, con la ilusión y el esfuerzo aportados 
por tres generaciones familiares, SIRFRAN se ha consolidado como una empresa líder en el 
mercado de la pulverización agrícola, recambios y componentes en España e impulsa cada vez más 
su proyección internacional, contando con presencia en más de 30 países. 

Fieles al compromiso inicial de su fundador y sabedores de las demandas del mercado actual, 
los pilares clave de la oferta de SIRFRAN están basados en ofrecer productos innovadores de alta 
calidad, respaldados por el servicio técnico que requieren las necesidades del agricultor profesional.

Con la mirada puesta en el futuro y conscientes de la creciente competitividad de los mercados 
globales y los nuevos escenarios económicos; el reto de la innovación constante, la mejora de la 
productividad, el respeto al medio ambiente y la rigurosa aplicación de las normativas europeas, 
son bases estratégicas de la compañía. A todo ello contribuyen los más de 7.000 m2 de modernas 
instalaciones inauguradas en 2.019, ofreciendo una capacidad productiva y logística de primer 
orden.

En la actualidad SIRFRAN representa una simbiosis perfecta entre los valores tradicionales 
más sólidos y las innovadoras técnicas de vanguardia, con el objetivo de ofrecer a sus clientes 
soluciones óptimas para seguir creciendo de la mano hacia un futuro mejor.

¿Qué es la Guía Rápida ITEAF de SIFRAN?

Este documento es una breve guía de los productos  que se encuentran en el catálogo SIRFRAN 
para cumplir con el reglamento de la Inspección Técnica de Equipos Fitosanitarios, basado en la 
documentación oficial fechada en Abril 2019. No es sustituto de la norma ni debe ser tomado como 
referencia de cumplimento de la misma, ya que la normativa se rige por la norma vigente emitida 
desde las autoridaddes competentes.

El contenido de este documento es de fines referenciales y no sustituye a los documentos oficiales. 
SIRFRAN se reserva el derecho de modificar características de productos sin previo aviso.

 TRANSMISIONES, PROTECCIONES, NUDOS Y TUBOS

 TRANSMISIONES, PROTECCIONES, NUDOS Y TUBOS

MANGUERA FUMIGACIÓN, MODULOS ANTIGOTA, PORTABOQUILLAS 
CON ANTIGOTA, ESPIGAS, TUERCAS, ABRAZADERAS Y JUNTAS
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1.2 FUGAS DINÁMICAS (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“Ensayo de fugas cuando no se está realizando la pulverización: 
 
No se deben producir ningún tipo de fugas en todas las partes del pulverizador cuando éste está 
funcionando a una presión igual a la máxima conseguida para el sistema con las válvulas de 
seccionamiento cerrada. 
 
Ensayo de fugas cuando se está realizando la pulverización: 
 
No se deben producir ningún tipo de fugas en todas las partes del pulverizador o de la barra 
de pulverización cuando esté funcionando a una presión igual a la máxima presión de trabajo 
recomendada por el fabricante del pulverizador, o del fabricante de las boquillas instaladas en el 
pulverizador si ésta fuera inferior.”

Mangueras fumigación, Módulos antigota, Portaboquillas con antigota,
Espigas, Tuercas, Abrazaderas y Juntas

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 176-185, 189-190, 212-220

SIRFRAN, SL - Camino Azagador, 6. Monforte del Cid (Alicante) - www.sirfran.com - Tel: 96 562 00 45

3.1 AGITACIÓN HIDRÁULICA (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“Se debe mantener una agitación que sea claramente visible: 
 
- Cuando se realice la pulverización a la presión máxima de trabajo recomendada por el fabricante 
del pulverizador o de las boquillas (cualquiera que sea menor); 
- Con las boquillas de mayor tamaño instaladas en el pulverizador; 
- Con el régimen de la bomba recomendado por el fabricante del pulverizador; 
- Con el depósito lleno hasta la mitad de su capacidad nominal.”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2018: 204-206

Agitadores Hidráulicos y Agitadores Hidráulicos Inspeccionables

2.1 CAPACIDAD DE LA BOMBA (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“La capacidad de la bomba se debe ajustar a las necesidades del equipo.
a) La capacidad de la bomba debe ser como mínimo del 90% del caudal nominal original dado
por el fabricante del pulverizador u otra capacidad mínima establecida por el fabricante del
pulverizador.
b) O de manera alternativa, la(s) bomba(s) debe(n) suministrar el caudal suficiente para
permitir la pulverización al mismo tiempo que se mantenga una agitación visible conforme a
lo especificado en el apartado 4.3.1.”

Bombas de Pistón y Membrana para Alta y Baja Presión

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 221-228
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4.1 TAPA DEL DEPÓSITO (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“El depósito debe estar provisto de una tapadera que debe adaptarse bien y estar en buenas 
condiciones. Esta tapadera se debe apretar bien para impedir fugas y debe evitar toda apertura 
involuntaria. Si la tapadera tiene un conducto de ventilación (conforme al 4.4.4), éste debe impedir 
fugas”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 194-197

Tapaderas de depósito

4.2 ORIFICIO(S) DE LLENADO (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“En el(los) orificio(s) de llenado debe haber un filtro en buenas condiciones”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 198

Filtros de Llenado

SIRFRAN, SL - Camino Azagador, 6. Monforte del Cid (Alicante) - www.sirfran.com - Tel: 96 562 00 45

4.4 COMPENSACIÓN DE LA PRESIÓN (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“Debe existir un dispositivo de compensación de la presión para evitar que se produzca 
sobrepresiones o bajas presiones en el depósito”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 194-198

Tapaderas de depósito con respiradero y Válvulas respiradero

4.3 INCORPORADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“Si hay un incorporador de productos fitosanitarios, este debe:
 
- Impedir la entrada de cualquier objeto que tenga un diámetro mayor de 20 mm en el interior del 
depósito del pulverizador 
- Funcionar sin fugas”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 199

Pre-mezclador “Niagara”
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4.5 INDICADOR(ES) DEL CONTENIDO DEL DEPÓSITO (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“Se debe poder leer claramente el volumen de líquido en el depósito desde el puesto de conducción 
y/o desde donde se llene el depósito”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 207

Indicadores de Nivel

4.6 VACIADO DEL DEPÓSITO (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“Debe ser posible 
- Vaciar el depósito utilizando, por ejemplo, un grifo, y 
- Recoger el líquido sin contaminar el medio ambiente y sin que suponga un riesgo potencial 
de exposición al operario.”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 208

Grifos

SIRFRAN, SL - Camino Azagador, 6. Monforte del Cid (Alicante) - www.sirfran.com - Tel: 96 562 00 45

4.8 DISPOSITIVO DE LIMPIEZA DE LOS RECIPIENTES DE PRODUCTOS 
FITOSANITARIOS (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“Si hay un dispositivo de limpieza de los envases de productos fitosanitarios, debe funcionar 
correctamente”

Surtidores Lava-Botellas

4.9 EQUIPO DE LIMPIEZA (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“Si hay unos dispositivos de limpieza del depósito, los dispositivos para la limpieza del exterior, los 
dispositivos para la limpieza de los incorporadores de producto, y los dispositivos para la limpieza 
de interior del pulverizador, deben funcionar correctamente.”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 202

Surtidores Lava-Botellas y Lava-Depósitos

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 202
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5.3 ESCALA DEL MANÓMETRO ANALÓGICO (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“La escala de los manómetros analógicos debe garantizar las graduaciones siguientes: 
- Como mínimo de 0,2 bar para presiones de trabajo inferiores a 5 bar 
- Como mínimo de 1,0 bar para presiones de trabajo entre 5 bar y 20 bar 
- Como mínimo de 2,0 bar para presiones de trabajo superiores a 20 bar”

5.5 DIÁMETRO DEL MANÓMETRO ANALÓGICO (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“El diámetro mínimo de los manómetros analógicos debe ser 63 mm, excepto para aquellos 
instalados en pistolas y lanzas de pulverización, que deben tener un diámetro mínimo de 40 mm”

Manómetros

5.6 OTROS DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“Aquellos dispositivos de medición aparte de los manómetros, especialmente los caudalímetros 
y sensores de velocidad de avance utilizados para controlar la dosis por hectárea, deben medir 
con un error máximo del ± 5% sobre la lectura en el instrumento de referencia dentro del rango del 
dispositivo de medición.”

Sensores de presión, Sensores de velocidad, Caudalímetros y GPS

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 68

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 75-76, 96, 102
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6.1 CONDUCCIONES (RÍGIDAS Y FLEXIBLES) (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“Las conducciones no deben presentar dobleces excesivos ni corrosión o abrasión por contacto 
con las superficies circundantes. Las conducciones no deben presentar defectos tales como un 
desgaste excesivo de la superficie ni cortes o rajas.”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 188-192

Mangueras de Fumigación, Aspiración y de Retorno

7.1 PRESENCIA DE FILTROS (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“Debe haber como mínimo un filtro por el lado de impulsión de la bomba y, en el caso de bombas de 
desplazamiento positivo, otro filtro en el lado de aspiración.
 
NOTA - Los filtros de las boquillas no se consideran como filtros a presión. 
El(los)filtro(s)debe(n)estar en buenas condiciones y el tamaño de la malla debe corresponderse con 
las boquillas de acuerdo a las instrucciones del fabricante de las boquillas.”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 119-128

Filtros de Impulsión y Filtros de Aspiración

TAPA DE DEPÓSITO CON RESPIRADERO Y VÁLVULAS RESPIRADERO  

GRIFOS

MANÓMETROS

SENSORES DE PRESIÓN, SENSORES DE VELOCIDAD, CAUDALÍMETROS Y GPS
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Mangueras de Fumigación, Aspiración y de Retorno

7.1 PRESENCIA DE FILTROS (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“Debe haber como mínimo un filtro por el lado de impulsión de la bomba y, en el caso de bombas de 
desplazamiento positivo, otro filtro en el lado de aspiración.
 
NOTA - Los filtros de las boquillas no se consideran como filtros a presión. 
El(los)filtro(s)debe(n)estar en buenas condiciones y el tamaño de la malla debe corresponderse con 
las boquillas de acuerdo a las instrucciones del fabricante de las boquillas.”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 119-128

Filtros de Impulsión y Filtros de Aspiración
FINANCIACIÓN:  Ahora la mejor financiación para tu compra.
Compra ahora y paga después. 100% FINANCIACIÓN 100% COMODIDAD

AGRO
VITICULTURA • OLIVICULTURA • FRUTICULTURA • FORESTAL • JARDINERÍA • ESPALDERAS • CERCADOS • MEDIO AMBIENTE
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8.4 REGULACIÓN (ATOMIZADORES)

Norma:
“Debe poderse regular la posición de las boquillas de forma simétrica y reproducible.”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 132-133, 179

Portaboquillas Giratorios Atomizador y Portaboquillas Articulados

SIRFRAN, SL - Camino Azagador, 6. Monforte del Cid (Alicante) - www.sirfran.com - Tel: 96 562 00 45

8.9 COMPENSACIÓN DE RETORNOS (BARRAS)
9.2 COMPENSACIÓN DE RETORNOS (ATOMIZADORES)

Norma:
“La presión, medida a la entrada de cada sección de la barra o indicada por el manómetro del 
pulverizador 10 s después de que se haya cerrado una sección, no debe variar más del 10%, cuando 
las secciones se cierran una a una. 
Este requisito sólo se aplica a los pulverizadores provistos de válvulas de compensación que 
pueden ajustarse para que al cerrar una sección retorne hacia el depósito el mismo volumen de 
líquido que, de otra forma, saldría por las boquillas de una sección cuando la válvula está abierta.”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 86-93

Válvulas de Sección y Grupos con Retorno Compensado

9.1 SEMEJANZA DE BOQUILLAS (BARRAS)

Norma:
“Todas las boquillas instaladas en la barra deben ser del mismo tipo, tamaño, material y ser 
del mismo fabricante, excepto cuando se pretenda realizar una aplicación especial (por ejemplo, 
las boquillas de los extremos para la pulverización en bordes, en bandas o eninvernaderos). 
El resto de componentes a lo largo de la barra (por ejemplo, filtros de las boquillas, dispositivos 
antigoteo) deben ser compatibles.”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 134-172

Boquillas (y todas las tablas de caudales correspondientes)
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7.2 DISPOSITIVO DE AISLAMIENTO (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“Se deben poder limpiar los filtros, con el depósito lleno hasta su volumen nominal, sin que se 
produzcan fugas de líquido de pulverización excepto aquellas que aparezcan en la carcasa del filtro 
y en las conducciones de aspiración.”

Válvulas de 2, 3 y 5 vías

8.1 SIMETRÍA DE BOQUILLAS (ATOMIZADOR)

Norma:
“El conjunto de boquillas (por ejemplo, tipos de boquilla, tamaños, materiales y fabricadas por 
elmismo fabricante) debe ser simétrico a ambos lados izquierdo y derecho, excepto cuando se 
pretendarealizar una función especial (por ejemplo, para pulverización en un solo lado, los ajustes 
de boquillas para compensar la asimetría de distribución de aire, etc.).”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 132-133

Portaboquillas Giratorios Atomizador, Boquillas Atomizador, 
DIscos de Cerámica, Difusores

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 129-130

SIRFRAN, SL - Camino Azagador, 6. Monforte del Cid (Alicante) - www.sirfran.com - Tel: 96 562 00 45

8.3 ORIENTACIÓN Y SEPARACIÓN DE BOQUILLAS (BARRAS)

Norma:
“La separación y orientación de las boquillas debe ser uniforme a lo largo de la barra. 
La separación de las boquillas (distancia entre los centros de las boquillas contiguas) no debe 
variar más del ± 5% de la distancia nominal. 
Se debe conseguir la verticalidad del cuerpo de las boquillas con una desviación máxima de 10º. 
En caso de diseño o aplicaciones especiales (por ejemplo para tratamientos en bordes), la 
separación del cuerpo de boquillas, su orientación y configuración deben corresponderse con las 
especificaciones del diseño del fabricante. 
No debe ser posible modificar de manera involuntaria la posición de las boquillas cuando se esté 
trabajando, por ejemplo, debido al plegado/desplegado de la barra.”

Portaboquillas Articulados, Portaboquillas Tri-Jet, Cuatri-Jet, Penta-Jet y Fin de Barra

8.2 GOTEO (ATOMIZADORES)
9.2 GOTEO (BARRAS)

Norma:
“Tras cortar la pulverización no debe aparecer un goteo continuo en las boquillas pasados 5 s 
desde la desaparición del chorro de pulverización.”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 132-133,174-179, 182-185

Portaboquillas Giratorios Atomizador con Antigota,
Portaboquillas con Antigota y Módulos Antigota

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 174-179
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5.3 ESCALA DEL MANÓMETRO ANALÓGICO (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“La escala de los manómetros analógicos debe garantizar las graduaciones siguientes: 
- Como mínimo de 0,2 bar para presiones de trabajo inferiores a 5 bar 
- Como mínimo de 1,0 bar para presiones de trabajo entre 5 bar y 20 bar 
- Como mínimo de 2,0 bar para presiones de trabajo superiores a 20 bar”

5.5 DIÁMETRO DEL MANÓMETRO ANALÓGICO (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“El diámetro mínimo de los manómetros analógicos debe ser 63 mm, excepto para aquellos 
instalados en pistolas y lanzas de pulverización, que deben tener un diámetro mínimo de 40 mm”

Manómetros

5.6 OTROS DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“Aquellos dispositivos de medición aparte de los manómetros, especialmente los caudalímetros 
y sensores de velocidad de avance utilizados para controlar la dosis por hectárea, deben medir 
con un error máximo del ± 5% sobre la lectura en el instrumento de referencia dentro del rango del 
dispositivo de medición.”

Sensores de presión, Sensores de velocidad, Caudalímetros y GPS

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 68

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 75-76, 96, 102

SIRFRAN, SL - Camino Azagador, 6. Monforte del Cid (Alicante) - www.sirfran.com - Tel: 96 562 00 45

6.1 CONDUCCIONES (RÍGIDAS Y FLEXIBLES) (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“Las conducciones no deben presentar dobleces excesivos ni corrosión o abrasión por contacto 
con las superficies circundantes. Las conducciones no deben presentar defectos tales como un 
desgaste excesivo de la superficie ni cortes o rajas.”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 188-192

Mangueras de Fumigación, Aspiración y de Retorno

7.1 PRESENCIA DE FILTROS (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“Debe haber como mínimo un filtro por el lado de impulsión de la bomba y, en el caso de bombas de 
desplazamiento positivo, otro filtro en el lado de aspiración.
 
NOTA - Los filtros de las boquillas no se consideran como filtros a presión. 
El(los)filtro(s)debe(n)estar en buenas condiciones y el tamaño de la malla debe corresponderse con 
las boquillas de acuerdo a las instrucciones del fabricante de las boquillas.”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 119-128

Filtros de Impulsión y Filtros de Aspiración
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5.3 ESCALA DEL MANÓMETRO ANALÓGICO (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“La escala de los manómetros analógicos debe garantizar las graduaciones siguientes: 
- Como mínimo de 0,2 bar para presiones de trabajo inferiores a 5 bar 
- Como mínimo de 1,0 bar para presiones de trabajo entre 5 bar y 20 bar 
- Como mínimo de 2,0 bar para presiones de trabajo superiores a 20 bar”

5.5 DIÁMETRO DEL MANÓMETRO ANALÓGICO (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“El diámetro mínimo de los manómetros analógicos debe ser 63 mm, excepto para aquellos 
instalados en pistolas y lanzas de pulverización, que deben tener un diámetro mínimo de 40 mm”

Manómetros

5.6 OTROS DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“Aquellos dispositivos de medición aparte de los manómetros, especialmente los caudalímetros 
y sensores de velocidad de avance utilizados para controlar la dosis por hectárea, deben medir 
con un error máximo del ± 5% sobre la lectura en el instrumento de referencia dentro del rango del 
dispositivo de medición.”

Sensores de presión, Sensores de velocidad, Caudalímetros y GPS

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 68

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 75-76, 96, 102

SIRFRAN, SL - Camino Azagador, 6. Monforte del Cid (Alicante) - www.sirfran.com - Tel: 96 562 00 45

6.1 CONDUCCIONES (RÍGIDAS Y FLEXIBLES) (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“Las conducciones no deben presentar dobleces excesivos ni corrosión o abrasión por contacto 
con las superficies circundantes. Las conducciones no deben presentar defectos tales como un 
desgaste excesivo de la superficie ni cortes o rajas.”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 188-192

Mangueras de Fumigación, Aspiración y de Retorno

7.1 PRESENCIA DE FILTROS (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“Debe haber como mínimo un filtro por el lado de impulsión de la bomba y, en el caso de bombas de 
desplazamiento positivo, otro filtro en el lado de aspiración.
 
NOTA - Los filtros de las boquillas no se consideran como filtros a presión. 
El(los)filtro(s)debe(n)estar en buenas condiciones y el tamaño de la malla debe corresponderse con 
las boquillas de acuerdo a las instrucciones del fabricante de las boquillas.”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 119-128

Filtros de Impulsión y Filtros de Aspiración

MANGUERAS DE FUMIGACIÓN, ASPIRACIÓN Y DE RETORNO

FILTROS DE IMPULSIÓN Y FILTROS DE ASPIRACIÓN

VÁLVULAS DE 2, 3, Y 5 VÍAS

BOQUILLAS ATOMIZADOR, DISCOS DE CERÁMICA, DIFUSORES
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7.2 DISPOSITIVO DE AISLAMIENTO (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“Se deben poder limpiar los filtros, con el depósito lleno hasta su volumen nominal, sin que se 
produzcan fugas de líquido de pulverización excepto aquellas que aparezcan en la carcasa del filtro 
y en las conducciones de aspiración.”

Válvulas de 2, 3 y 5 vías

8.1 SIMETRÍA DE BOQUILLAS (ATOMIZADOR)

Norma:
“El conjunto de boquillas (por ejemplo, tipos de boquilla, tamaños, materiales y fabricadas por 
elmismo fabricante) debe ser simétrico a ambos lados izquierdo y derecho, excepto cuando se 
pretendarealizar una función especial (por ejemplo, para pulverización en un solo lado, los ajustes 
de boquillas para compensar la asimetría de distribución de aire, etc.).”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 132-133

Portaboquillas Giratorios Atomizador, Boquillas Atomizador, 
DIscos de Cerámica, Difusores

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 129-130

SIRFRAN, SL - Camino Azagador, 6. Monforte del Cid (Alicante) - www.sirfran.com - Tel: 96 562 00 45

8.3 ORIENTACIÓN Y SEPARACIÓN DE BOQUILLAS (BARRAS)

Norma:
“La separación y orientación de las boquillas debe ser uniforme a lo largo de la barra. 
La separación de las boquillas (distancia entre los centros de las boquillas contiguas) no debe 
variar más del ± 5% de la distancia nominal. 
Se debe conseguir la verticalidad del cuerpo de las boquillas con una desviación máxima de 10º. 
En caso de diseño o aplicaciones especiales (por ejemplo para tratamientos en bordes), la 
separación del cuerpo de boquillas, su orientación y configuración deben corresponderse con las 
especificaciones del diseño del fabricante. 
No debe ser posible modificar de manera involuntaria la posición de las boquillas cuando se esté 
trabajando, por ejemplo, debido al plegado/desplegado de la barra.”

Portaboquillas Articulados, Portaboquillas Tri-Jet, Cuatri-Jet, Penta-Jet y Fin de Barra

8.2 GOTEO (ATOMIZADORES)
9.2 GOTEO (BARRAS)

Norma:
“Tras cortar la pulverización no debe aparecer un goteo continuo en las boquillas pasados 5 s 
desde la desaparición del chorro de pulverización.”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 132-133,174-179, 182-185

Portaboquillas Giratorios Atomizador con Antigota,
Portaboquillas con Antigota y Módulos Antigota

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 174-179
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8.4 REGULACIÓN (ATOMIZADORES)

Norma:
“Debe poderse regular la posición de las boquillas de forma simétrica y reproducible.”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 132-133, 179

Portaboquillas Giratorios Atomizador y Portaboquillas Articulados

SIRFRAN, SL - Camino Azagador, 6. Monforte del Cid (Alicante) - www.sirfran.com - Tel: 96 562 00 45

8.9 COMPENSACIÓN DE RETORNOS (BARRAS)
9.2 COMPENSACIÓN DE RETORNOS (ATOMIZADORES)

Norma:
“La presión, medida a la entrada de cada sección de la barra o indicada por el manómetro del 
pulverizador 10 s después de que se haya cerrado una sección, no debe variar más del 10%, cuando 
las secciones se cierran una a una. 
Este requisito sólo se aplica a los pulverizadores provistos de válvulas de compensación que 
pueden ajustarse para que al cerrar una sección retorne hacia el depósito el mismo volumen de 
líquido que, de otra forma, saldría por las boquillas de una sección cuando la válvula está abierta.”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 86-93

Válvulas de Sección y Grupos con Retorno Compensado

9.1 SEMEJANZA DE BOQUILLAS (BARRAS)

Norma:
“Todas las boquillas instaladas en la barra deben ser del mismo tipo, tamaño, material y ser 
del mismo fabricante, excepto cuando se pretenda realizar una aplicación especial (por ejemplo, 
las boquillas de los extremos para la pulverización en bordes, en bandas o eninvernaderos). 
El resto de componentes a lo largo de la barra (por ejemplo, filtros de las boquillas, dispositivos 
antigoteo) deben ser compatibles.”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 134-172

Boquillas (y todas las tablas de caudales correspondientes)
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8.4 REGULACIÓN (ATOMIZADORES)

Norma:
“Debe poderse regular la posición de las boquillas de forma simétrica y reproducible.”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 132-133, 179

Portaboquillas Giratorios Atomizador y Portaboquillas Articulados

SIRFRAN, SL - Camino Azagador, 6. Monforte del Cid (Alicante) - www.sirfran.com - Tel: 96 562 00 45

8.9 COMPENSACIÓN DE RETORNOS (BARRAS)
9.2 COMPENSACIÓN DE RETORNOS (ATOMIZADORES)

Norma:
“La presión, medida a la entrada de cada sección de la barra o indicada por el manómetro del 
pulverizador 10 s después de que se haya cerrado una sección, no debe variar más del 10%, cuando 
las secciones se cierran una a una. 
Este requisito sólo se aplica a los pulverizadores provistos de válvulas de compensación que 
pueden ajustarse para que al cerrar una sección retorne hacia el depósito el mismo volumen de 
líquido que, de otra forma, saldría por las boquillas de una sección cuando la válvula está abierta.”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 86-93

Válvulas de Sección y Grupos con Retorno Compensado

9.1 SEMEJANZA DE BOQUILLAS (BARRAS)

Norma:
“Todas las boquillas instaladas en la barra deben ser del mismo tipo, tamaño, material y ser 
del mismo fabricante, excepto cuando se pretenda realizar una aplicación especial (por ejemplo, 
las boquillas de los extremos para la pulverización en bordes, en bandas o eninvernaderos). 
El resto de componentes a lo largo de la barra (por ejemplo, filtros de las boquillas, dispositivos 
antigoteo) deben ser compatibles.”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 134-172

Boquillas (y todas las tablas de caudales correspondientes)

AGRO
ARTÍCULOS PARA CULTIVOS Y PLANTACIONES • INNOVACIONES PARA CULTIVO • MEDIO AMBIENTE • CERCADOS • FORESTAL
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7.2 DISPOSITIVO DE AISLAMIENTO (BARRAS Y ATOMIZADORES)

Norma:
“Se deben poder limpiar los filtros, con el depósito lleno hasta su volumen nominal, sin que se 
produzcan fugas de líquido de pulverización excepto aquellas que aparezcan en la carcasa del filtro 
y en las conducciones de aspiración.”

Válvulas de 2, 3 y 5 vías

8.1 SIMETRÍA DE BOQUILLAS (ATOMIZADOR)

Norma:
“El conjunto de boquillas (por ejemplo, tipos de boquilla, tamaños, materiales y fabricadas por 
elmismo fabricante) debe ser simétrico a ambos lados izquierdo y derecho, excepto cuando se 
pretendarealizar una función especial (por ejemplo, para pulverización en un solo lado, los ajustes 
de boquillas para compensar la asimetría de distribución de aire, etc.).”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 132-133

Portaboquillas Giratorios Atomizador, Boquillas Atomizador, 
DIscos de Cerámica, Difusores

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 129-130

SIRFRAN, SL - Camino Azagador, 6. Monforte del Cid (Alicante) - www.sirfran.com - Tel: 96 562 00 45

8.3 ORIENTACIÓN Y SEPARACIÓN DE BOQUILLAS (BARRAS)

Norma:
“La separación y orientación de las boquillas debe ser uniforme a lo largo de la barra. 
La separación de las boquillas (distancia entre los centros de las boquillas contiguas) no debe 
variar más del ± 5% de la distancia nominal. 
Se debe conseguir la verticalidad del cuerpo de las boquillas con una desviación máxima de 10º. 
En caso de diseño o aplicaciones especiales (por ejemplo para tratamientos en bordes), la 
separación del cuerpo de boquillas, su orientación y configuración deben corresponderse con las 
especificaciones del diseño del fabricante. 
No debe ser posible modificar de manera involuntaria la posición de las boquillas cuando se esté 
trabajando, por ejemplo, debido al plegado/desplegado de la barra.”

Portaboquillas Articulados, Portaboquillas Tri-Jet, Cuatri-Jet, Penta-Jet y Fin de Barra

8.2 GOTEO (ATOMIZADORES)
9.2 GOTEO (BARRAS)

Norma:
“Tras cortar la pulverización no debe aparecer un goteo continuo en las boquillas pasados 5 s 
desde la desaparición del chorro de pulverización.”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 132-133,174-179, 182-185

Portaboquillas Giratorios Atomizador con Antigota,
Portaboquillas con Antigota y Módulos Antigota

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 174-179
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8.4 REGULACIÓN (ATOMIZADORES)

Norma:
“Debe poderse regular la posición de las boquillas de forma simétrica y reproducible.”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 132-133, 179

Portaboquillas Giratorios Atomizador y Portaboquillas Articulados

SIRFRAN, SL - Camino Azagador, 6. Monforte del Cid (Alicante) - www.sirfran.com - Tel: 96 562 00 45

8.9 COMPENSACIÓN DE RETORNOS (BARRAS)
9.2 COMPENSACIÓN DE RETORNOS (ATOMIZADORES)

Norma:
“La presión, medida a la entrada de cada sección de la barra o indicada por el manómetro del 
pulverizador 10 s después de que se haya cerrado una sección, no debe variar más del 10%, cuando 
las secciones se cierran una a una. 
Este requisito sólo se aplica a los pulverizadores provistos de válvulas de compensación que 
pueden ajustarse para que al cerrar una sección retorne hacia el depósito el mismo volumen de 
líquido que, de otra forma, saldría por las boquillas de una sección cuando la válvula está abierta.”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 86-93

Válvulas de Sección y Grupos con Retorno Compensado

9.1 SEMEJANZA DE BOQUILLAS (BARRAS)

Norma:
“Todas las boquillas instaladas en la barra deben ser del mismo tipo, tamaño, material y ser 
del mismo fabricante, excepto cuando se pretenda realizar una aplicación especial (por ejemplo, 
las boquillas de los extremos para la pulverización en bordes, en bandas o eninvernaderos). 
El resto de componentes a lo largo de la barra (por ejemplo, filtros de las boquillas, dispositivos 
antigoteo) deben ser compatibles.”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 134-172

Boquillas (y todas las tablas de caudales correspondientes)

PORTABOQUILLAS GIRATORIOS, ATOMIZADOR Y PORTABOQUILLAS ARTICULADOS

PORTABOQUILLAS ARTICULADOS, PORTABOQUILLAS TRI-JET, CUATRI-JET, PENTA-JET Y FIN DE BARRA

PISTOLAS
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8.4 REGULACIÓN (ATOMIZADORES)

Norma:
“Debe poderse regular la posición de las boquillas de forma simétrica y reproducible.”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 132-133, 179

Portaboquillas Giratorios Atomizador y Portaboquillas Articulados
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Norma:
“La presión, medida a la entrada de cada sección de la barra o indicada por el manómetro del 
pulverizador 10 s después de que se haya cerrado una sección, no debe variar más del 10%, cuando 
las secciones se cierran una a una. 
Este requisito sólo se aplica a los pulverizadores provistos de válvulas de compensación que 
pueden ajustarse para que al cerrar una sección retorne hacia el depósito el mismo volumen de 
líquido que, de otra forma, saldría por las boquillas de una sección cuando la válvula está abierta.”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 86-93

Válvulas de Sección y Grupos con Retorno Compensado

9.1 SEMEJANZA DE BOQUILLAS (BARRAS)

Norma:
“Todas las boquillas instaladas en la barra deben ser del mismo tipo, tamaño, material y ser 
del mismo fabricante, excepto cuando se pretenda realizar una aplicación especial (por ejemplo, 
las boquillas de los extremos para la pulverización en bordes, en bandas o eninvernaderos). 
El resto de componentes a lo largo de la barra (por ejemplo, filtros de las boquillas, dispositivos 
antigoteo) deben ser compatibles.”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 134-172

Boquillas (y todas las tablas de caudales correspondientes)
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11.1 GATILLO (BARRAS)
12.1 GATILLO (ATOMIZADORES)

Norma:
“El gatillo debe funcionar. Se debe poder bloquear en la posición cerrada y no se debe bloquear en 
la posición abierta. 
El sistema de apertura cierre instalado en la pistola debe estar provisto de parada y apertura 
rápidas. Cuando el gatillo está en la posición “off ” (posición cerrada) no se debe 
producir un goteo continuo.”

11.2 REGULACIÓN DEL CAUDAL Y EL ÁNGULO (BARRAS)
12.2 REGULACIÓN DEL CAUDAL Y EL ÁNGULO (ATOMIZADORES)

Norma:
“Si el caudal y/o ángulo de pulverización de la pistola es regulable, entonces el dispositivo de 
regulación debe funcionar.”

PÁGINAS CATÁLOGO SIRFRAN 2020: 2-10

Pistolas
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12.2 REGULACIÓN DEL CAUDAL Y EL ÁNGULO (ATOMIZADORES)
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“Si el caudal y/o ángulo de pulverización de la pistola es regulable, entonces el dispositivo de 
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“Si el caudal y/o ángulo de pulverización de la pistola es regulable, entonces el dispositivo de 
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Pistolas

MOCHILAS DE FUMIGAR 16L-20L
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“El gatillo debe funcionar. Se debe poder bloquear en la posición cerrada y no se debe bloquear en 
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Pistolas

INYECTORES PARA SUELO

MOTOBOMBAS

FINANCIACIÓN:  Ahora la mejor financiación para tu compra.
Compra ahora y paga después. 100% FINANCIACIÓN 100% COMODIDAD

AGRO
VITICULTURA • OLIVICULTURA • FRUTICULTURA • FORESTAL • JARDINERÍA • ESPALDERAS • CERCADOS • MEDIO AMBIENTE

PULVERIZADOR PULMIC 
PEGASUS 15 L

PULVERIZADOR
ANIPAL16L.

PULVERIZADOR 16L. TECHNOLOGY 
MIXER LANZA FIBRA M94

PULVERIZADOR MATABI
EVOLUTION 15 LTC ELECTRICO

PULVERIZADORES MANUALES, ELÉCTRICOS, ULV Y LANZAS /
MANUAL SPRAYERS, ELECTRIC SPRAYERS, ULV AND LANCES /
PULVÉRISATEURS MANUELS, ÉLECTRIQUES, ULV, ET LANCES
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TECHNOLOGY MIXER
Batería recargable de litio, que permite 
mantener una presión constante en todo 
momento.

Pulverizador fabricado con materiales de 
primera calidad.

Boquilla regulable.

Posibilidad de adaptar otras boquillas.

Filtro en la lanza.

Bomba de Membrana

Incluye 1 batería y 1 cargador

Rechargeable lithium battery, which 
allows maintaining a constant pressure 
at all times.

Sprayer manufactured with first quality 
materials.

Adjustable nozzle.

Possibility of adapting other nozzles.

Filter on the spear.

Membrane Pump

Includes 1 battery and 1 charger

Batterie rechargable en lithium, qui 
permet avoir une pression constante à tout 
momento.

Pulvérisateur fabriqué avec matériaux de 
première qualité.

Buse réglable

Possibilité d’adaption d’autres buses.

Filtre sur la lance

Pompe à membranes

Cod. Descripción PVP

16 Technology Mixer 
Lanza Acero 150,00

CON / WITH / AVEC:

Cod. Descripción PVP

43 Technology Mixer 
Lanza Fibra 145,00

CON / WITH / AVEC:

Cod. Descripción PVP

294 Technology Master 
Lanza Fibra M.2016 140,00

CON / WITH / AVEC:

AGITADOR 
HIDRÁULICO 
INTEGRADO

hrs
8

kgsbar litros

16 PATENTADO3,06,5
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PORTABOQUILLAS GIRATORIOS, ATOMIZADOR Y PORTABOQUILLAS ARTICULADOS

PORTABOQUILLAS ARTICULADOS, PORTABOQUILLAS TRI-JET, CUATRI-JET, PENTA-JET Y FIN DE BARRA

PISTOLAS

MOCHILAS DE FUMIGAR 16L-20L

MOTOBOMBA
WB 20 XT

MOTOBOMBA
WB 30 XT

MOTOBOMBAS

MOTOBOMBAS

La motobomba para aguas sucias permite 
manejar líquidos que pueden contener 
partes sólidas como arena o pequeñas 
piedras. Ideal para vaciado de estanques, 
zanjas y diques.

La motobomba de alta presión es ideal 
para el riego por aspersión, trasvase 
de aguas en largos recorridos o con 
desniveles pronunciados gracias a su gran 
capacidad de elevación. 

MOTOBOMBAS
Especificaciones técnicas

DDW 80 DHL 80

Motor 4 T 4 T

Cilindrada 212 cc 389 cc

Potencia máx. 
5.2 kW
7.0 hp

9.6 kW
13.0 hp

Rpm 3600 rpm 3600 rpm

Depósito combustible 3.6 l 6 l

Depósito de aceite 0.6 l 1 l

Altura máx. elevación 26 m 65 m

Altura máx. absorción 7 m 7 m

Caudal máx. 66000 l/h 38000 l/h

Ø Entrada-Salida 3” 75 mm

1.5” / 1.5” / 2.5”
38 / 38 / 64 mm

3” 75 mm

Peso 35 kg 50 kg

Tipo de bomba Aguas sucias Alta presión

Sello mecánico cerámico 

Cuerpo de bomba fabricado en 
aluminio

Turbina en hierro fundido

Aguas sucias

Ref. DDW3580
DDW 80

Sello mecánico cerámico 

Cuerpo de bomba fabricado en 
aluminio

Turbina en hierro fundido

Alta presión

Ref. DHL3580
DHL 80

La motobomba para aguas sucias permite 
manejar líquidos que pueden contener 
partes sólidas como arena o pequeñas 
piedras. Ideal para vaciado de estanques, 
zanjas y diques.

La motobomba de alta presión es ideal 
para el riego por aspersión, trasvase 
de aguas en largos recorridos o con 
desniveles pronunciados gracias a su gran 
capacidad de elevación. 

MOTOBOMBAS
Especificaciones técnicas

DDW 80 DHL 80

Motor 4 T 4 T

Cilindrada 212 cc 389 cc

Potencia máx. 
5.2 kW
7.0 hp

9.6 kW
13.0 hp

Rpm 3600 rpm 3600 rpm

Depósito combustible 3.6 l 6 l

Depósito de aceite 0.6 l 1 l

Altura máx. elevación 26 m 65 m

Altura máx. absorción 7 m 7 m

Caudal máx. 66000 l/h 38000 l/h

Ø Entrada-Salida 3” 75 mm

1.5” / 1.5” / 2.5”
38 / 38 / 64 mm

3” 75 mm

Peso 35 kg 50 kg

Tipo de bomba Aguas sucias Alta presión

Sello mecánico cerámico 

Cuerpo de bomba fabricado en 
aluminio

Turbina en hierro fundido

Aguas sucias

Ref. DDW3580
DDW 80

Sello mecánico cerámico 

Cuerpo de bomba fabricado en 
aluminio

Turbina en hierro fundido

Alta presión

Ref. DHL3580
DHL 80

Las motobombas de aguas limpias Ducati 
son la solución perfecta si necesitas 
trasladar agua de un lugar a otro. 
Máquinas a gasolina, autoaspirantes, 
potentes y robustas, capaces de aspirar 
y mover grandes cantidades de agua de 
manera autónoma. 

Las motobombas son muy útiles para 
actividades como la jardinería o la huerta, 
así como para el llenado y vaciado de 
piscinas.

MOTOBOMBAS
Especificaciones técnicas

DCW 35251 DCW 3541 DCW 501 DCW 801

Motor 4 T 4 T 4 T 4 T

Cilindrada 79 cc 79 cc 209 cc 209 cc

Potencia máx. 
1.85 kW
2.5 hp

1.85 kW
2.5 hp

5.2 kW
7.0 hp

5.2 kW
7.0 hp

Rpm 3800 rpm 3600 rpm 3600 rpm 3600 rpm

Depósito combustible 1.6 l 1.4 l 3.3 l 3.3 l

Depósito de aceite 0.35 l 0.45 l 0.6 l 0.6 l

Altura máx. elevación 30 m 15 m 28 m 32 m

Altura máx. absorción 6 m 5 m 8 m 8 m

Caudal máx. 6000 l/h 12000 l/h 36000 l/h 60000 l/h

Ø Entrada-Salida 1” 25 mm 1.5” 38 mm 2” 50 mm 3” 75 mm

Peso 14 kg 13.5 kg 23.5 kg 25.5 kg

Tipo de bomba
Aguas 
limpias

Aguas 
limpias

Aguas 
limpias

Aguas 
limpias

Sello mecánico 
cerámico 

Cuerpo de bomba 
fabricado en aluminio

Turbina en hierro 
fundido

Ref. DCW35501
DCW 501

Ref. DCW35801
DCW 801

Ref. DCW35251
DCW 35251

Ref. DCW3541
DCW 3541

Sello mecánico 
cerámico 

Cuerpo de bomba 
fabricado en aluminio

Turbina de aluminio

Las motobombas de aguas limpias Ducati 
son la solución perfecta si necesitas 
trasladar agua de un lugar a otro. 
Máquinas a gasolina, autoaspirantes, 
potentes y robustas, capaces de aspirar 
y mover grandes cantidades de agua de 
manera autónoma. 

Las motobombas son muy útiles para 
actividades como la jardinería o la huerta, 
así como para el llenado y vaciado de 
piscinas.

MOTOBOMBAS
Especificaciones técnicas

DCW 35251 DCW 3541 DCW 501 DCW 801

Motor 4 T 4 T 4 T 4 T

Cilindrada 79 cc 79 cc 209 cc 209 cc

Potencia máx. 
1.85 kW
2.5 hp

1.85 kW
2.5 hp

5.2 kW
7.0 hp

5.2 kW
7.0 hp

Rpm 3800 rpm 3600 rpm 3600 rpm 3600 rpm

Depósito combustible 1.6 l 1.4 l 3.3 l 3.3 l

Depósito de aceite 0.35 l 0.45 l 0.6 l 0.6 l

Altura máx. elevación 30 m 15 m 28 m 32 m

Altura máx. absorción 6 m 5 m 8 m 8 m

Caudal máx. 6000 l/h 12000 l/h 36000 l/h 60000 l/h

Ø Entrada-Salida 1” 25 mm 1.5” 38 mm 2” 50 mm 3” 75 mm

Peso 14 kg 13.5 kg 23.5 kg 25.5 kg

Tipo de bomba
Aguas 
limpias

Aguas 
limpias

Aguas 
limpias

Aguas 
limpias

Sello mecánico 
cerámico 

Cuerpo de bomba 
fabricado en aluminio

Turbina en hierro 
fundido

Ref. DCW35501
DCW 501

Ref. DCW35801
DCW 801

Ref. DCW35251
DCW 35251

Ref. DCW3541
DCW 3541

Sello mecánico 
cerámico 

Cuerpo de bomba 
fabricado en aluminio

Turbina de aluminio

Las motobombas de aguas limpias Ducati 
son la solución perfecta si necesitas 
trasladar agua de un lugar a otro. 
Máquinas a gasolina, autoaspirantes, 
potentes y robustas, capaces de aspirar 
y mover grandes cantidades de agua de 
manera autónoma. 

Las motobombas son muy útiles para 
actividades como la jardinería o la huerta, 
así como para el llenado y vaciado de 
piscinas.

MOTOBOMBAS
Especificaciones técnicas

DCW 35251 DCW 3541 DCW 501 DCW 801

Motor 4 T 4 T 4 T 4 T

Cilindrada 79 cc 79 cc 209 cc 209 cc

Potencia máx. 
1.85 kW
2.5 hp

1.85 kW
2.5 hp

5.2 kW
7.0 hp

5.2 kW
7.0 hp

Rpm 3800 rpm 3600 rpm 3600 rpm 3600 rpm

Depósito combustible 1.6 l 1.4 l 3.3 l 3.3 l

Depósito de aceite 0.35 l 0.45 l 0.6 l 0.6 l

Altura máx. elevación 30 m 15 m 28 m 32 m

Altura máx. absorción 6 m 5 m 8 m 8 m

Caudal máx. 6000 l/h 12000 l/h 36000 l/h 60000 l/h

Ø Entrada-Salida 1” 25 mm 1.5” 38 mm 2” 50 mm 3” 75 mm

Peso 14 kg 13.5 kg 23.5 kg 25.5 kg

Tipo de bomba
Aguas 
limpias

Aguas 
limpias

Aguas 
limpias

Aguas 
limpias

Sello mecánico 
cerámico 

Cuerpo de bomba 
fabricado en aluminio

Turbina en hierro 
fundido

Ref. DCW35501
DCW 501

Ref. DCW35801
DCW 801

Ref. DCW35251
DCW 35251

Ref. DCW3541
DCW 3541

Sello mecánico 
cerámico 

Cuerpo de bomba 
fabricado en aluminio

Turbina de aluminio

Las motobombas de aguas limpias Ducati 
son la solución perfecta si necesitas 
trasladar agua de un lugar a otro. 
Máquinas a gasolina, autoaspirantes, 
potentes y robustas, capaces de aspirar 
y mover grandes cantidades de agua de 
manera autónoma. 

Las motobombas son muy útiles para 
actividades como la jardinería o la huerta, 
así como para el llenado y vaciado de 
piscinas.

MOTOBOMBAS
Especificaciones técnicas

DCW 35251 DCW 3541 DCW 501 DCW 801

Motor 4 T 4 T 4 T 4 T

Cilindrada 79 cc 79 cc 209 cc 209 cc

Potencia máx. 
1.85 kW
2.5 hp

1.85 kW
2.5 hp

5.2 kW
7.0 hp

5.2 kW
7.0 hp

Rpm 3800 rpm 3600 rpm 3600 rpm 3600 rpm

Depósito combustible 1.6 l 1.4 l 3.3 l 3.3 l

Depósito de aceite 0.35 l 0.45 l 0.6 l 0.6 l

Altura máx. elevación 30 m 15 m 28 m 32 m

Altura máx. absorción 6 m 5 m 8 m 8 m

Caudal máx. 6000 l/h 12000 l/h 36000 l/h 60000 l/h

Ø Entrada-Salida 1” 25 mm 1.5” 38 mm 2” 50 mm 3” 75 mm

Peso 14 kg 13.5 kg 23.5 kg 25.5 kg

Tipo de bomba
Aguas 
limpias

Aguas 
limpias

Aguas 
limpias

Aguas 
limpias

Sello mecánico 
cerámico 

Cuerpo de bomba 
fabricado en aluminio

Turbina en hierro 
fundido

Ref. DCW35501
DCW 501

Ref. DCW35801
DCW 801

Ref. DCW35251
DCW 35251

Ref. DCW3541
DCW 3541

Sello mecánico 
cerámico 

Cuerpo de bomba 
fabricado en aluminio

Turbina de aluminio

AGRO
ARTÍCULOS PARA CULTIVOS Y PLANTACIONES • INNOVACIONES PARA CULTIVO • MEDIO AMBIENTE • CERCADOS • FORESTAL

CAUDAL

CAUDALPRESIÓN

AGUAS SUCIAS

CAUDAL

CAUDAL

+ Elevación máxima 32 m
+ Caudal máximo 37.200 l/h

+ Elevación máxima 23 m
+ Caudal máximo 66.000 l/h
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ORDENADOR
BRAVO 140

ORDENADOR PARA ATOMIZADOR Y BARRAS DE HERBICIDA

GENERADORES Y MOTOSOLDADORAS

FINANCIACIÓN:  Ahora la mejor financiación para tu compra.
Compra ahora y paga después. 100% FINANCIACIÓN 100% COMODIDAD

AGRO
VITICULTURA • OLIVICULTURA • FRUTICULTURA • FORESTAL • JARDINERÍA • ESPALDERAS • CERCADOS • MEDIO AMBIENTE

CONSULTE TODOS 
NUESTROS MODELOS
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ORDENADOR PARA ATOMIZADOR Y BARRAS DE HERBICIDA

GENERADORES Y MOTOSOLDADORAS
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Tubería con goteros autocompensantes 
integrados. Ideal para instalaciones en áreas 
con grandes desniveles, o donde se requie-
ran caudales uniformes.

Tubería con goteros integrados turbu-
lentos. Nueva solución a las exigencias 
del sector del riego por goteo. Versátil, 
fiable, económico y resistente. 

TIPO GROSOR LONGITUD PRESIÓN

Goteo 16 mm 25/50/100/400 mts

Goteo 20 mm 100/200 mts

Polietileno 32 mm 100 mts 4/6/10 bar

Polietileno 40 mm 100 mts 4/6 bar

Polietileno 50 mm 100 mts 4/6 bar

Polietileno 63 mm 100 mts 4/6 bar

Polietileno 75 mm 50 mts 4/6 bar

Polietileno 90 mm 50 mts 4/6 bar

TIPO GROSOR LONGITUD PRESIÓN

PE40 20/25/32 mm 100 mts 4/6 bar

PE100
(Alta densidad)

20/25/32/40/
50/63/75/90 mm

100/150 mts 10/16 bar

USO AGRÍCOLA

USO ALIMENTARIO

CLICK Tiff HD PC  & PC CNL 
2.0, 4.0, 8.0, 
12.0 l/h

SETA 
3.0, 4.0, 8.0 l/h

GOTERO
2.0, 4.0, 8.0, 
24.0 l/h

TUBERÍAS DE POLIETILENO

TUBERÍAS DE GOTEO

AGRO
ARTÍCULOS PARA CULTIVOS Y PLANTACIONES • INNOVACIONES PARA CULTIVO • MEDIO AMBIENTE • CERCADOS • FORESTAL
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USO GENERAL

SOLDADOR

FINANCIACIÓN:  Ahora la mejor financiación para tu compra.
Compra ahora y paga después. 100% FINANCIACIÓN 100% COMODIDAD

EPIS
VITICULTURA • OLIVICULTURA • FRUTICULTURA • FORESTAL • JARDINERÍA • ESPALDERAS • CERCADOS • MEDIO AMBIENTE

2121XCat. II

EN 388

2121XCat. II

EN 388

USO GENERAL

SOLDADOR

• Piel flor cabra gris.
• Dorso algodón rojo.
• Cierre velcro.
• Grosor: 0,7-0,9 mm.

• Soporte poliéster negro sin costuras.
• Recubrimiento poliuretano negro en 

palma.
• Puño elástico.
• Galga 13.

• Soporte poliéster blanco sin 
costuras.

• Recubrimiento nitrilo gris en palma.
• Puño elástico.
• Galga 13.

• Piel flor gris.
• Ribete de tela.
• Grosor: 0,8-1 mm.

• Soporte algodón jersey.
• Recubrimiento completo nitrilo azul.
• Puño elástico.

• Piel flor cabra gris.
• Refuerzo serraje amarillo en palma,     

pulgar e índice.
• Cartera serraje gris 18 cm.
• Cosido hilo para-aramida.
• Longitud total: 38 cm.

• Serraje vacuno gris.
• Lona beige.
• Cartera beige engomada.
• Refuerzo serraje verde en palma, 

pulgar e índice.
• Forro en palma.
• Grosor: 1,1-1,3 mm.

• Soporte nailon rojo sin costuras.
• Recubrimiento nitrilo micro-finish 

negro en palma.
• Puño elástico.
• Galga 13.

AN600
AN359

AN349

AN650

9021B 981EMPROTIG

202VB

WG500

2121XCat. II

EN 388

4244DCat. II

EN 388 EN 407

X1XXXX

4131XCat. II

EN 388

2111XCat. II

EN 388

Cat. II 4142X

EN 388
EN-12477

tipo B

EN 407

412X4X

Campo   e Industria

2142XCat. II

EN 388 EN 407

4122XX

TIG

700RMF TOUCH
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un solo uso

químicos

• Látex blanco sin polvo.
• Peso: 5,3 gr/ud.
• Grosor doble capa: 0,22 mm.

Cat. III

EN 374-1
TIPO C

P
3

EN 374-5

LB53

• Nitrilo lila sin polvo.
• Peso: 3,5 gr/ud.
• Grosor doble capa: 0,14 mm.

NL35

Cat. III

EN 374-1
TIPO C

K
6

EN 374-5

• Nitrilo azul sin polvo.
• Peso: 4,8 gr/ud.
• Grosor doble capa: 0,20 mm.

NA48

Cat. III

EN 374-1
TIPO C

K
6

EN 374-5

• Nitrilo azul sin polvo.
• Peso: 6,0 gr/ud.
• Grosor doble capa: 0,24 mm.

NA60

Cat. III

EN 374-1
TIPO C

JK
36

EN 374-5

• Nitrilo naranja sin polvo.
• Peso: 8,5 gr/ud.
• Acabado diamante.

NNa85

Cat. III

EN 374-1
TIPO C

J
4

EN 374-5

• Nitrilo azul.
• Interior clorinado.
• Puño recto.
• Grosor: 0,20 mm.
• Longitud total: 30 cm.

9008

2001XCat. III

EN 388
EN 374-1
TIPO A

JKLMNOPST
662112626

EN 374-5

• PVC rojo.
• Forro algodón.
• Grosor: 1,2-1,4 mm.
• Longitud total: 27, 36 o 40 cm.

206

4121XCat. III

EN 388
EN 374-1
TIPO B

AKL
365

EN 374-5

Debido a la actual situación de incertidumbre e inflación 
motivada por el COVID19, la disponibilidad de estos productos 
puede verse alterada.

VIRUS

VIRUS

VIRUS

VIRUS

Campo   e Industria

USO GENERAL

SOLDADOR

UN SOLO USO

QUÍMICOS

EPIS
ARTÍCULOS PARA CULTIVOS Y PLANTACIONES • INNOVACIONES PARA CULTIVO • MEDIO AMBIENTE • CERCADOS • FORESTAL
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Protección respiratoria
Al igual que usted, en Agrocor nos tomamos extremadamente en serio las protecciones oculares y faciales, pero también 
sabemos que la comodidad y la claridad óptica son otros factores fundamentales que ayudan a aumentar la capacidad de los 
profesionales y los soldadores para usar su equipo de protección individual.
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Es importante controlar y 
proteger a las personas que 
se ven expuestas a nive-
les de ruido peligrosos. Un 
daño auditivo causado por 
la exposición a un alto nivel 
de ruido puede resultar di-
fícil de entender y los efec-
tos dependen de diversos 
factores, como por ejem-
plo el nivel de ruido real y 
duración de la exposición. 

CARACTERISTICAS:

Color blanco categoría III, Tipo 5 + 6, CE 0321
Disponible en talla M , L, XL y XXL.
Buzo de protección de uso limitado (PE+PP) impermeable a partículas y salpicaduras 
de intensidad limitada. Antiestático, permeable al vapor de agua, resistente al
desgarro y a la abrasión, no desprende pelusa. Protección contra agentes biológicos 
según Norma EN 14126:2003.

Tipo 5: Impermeable a partículas sólidas.
Tipo 6: Impermeable a salpicaduras químicas de intensidad limitada.

Buzo blanco con cremallera de doble vía y solapa protectora, elásticos en cintura, 
puños, tobillos y capucha

www.agrocor.com     www.agrocor.com     www.agrocor.com     www.agrocor.com     www.agrocor.com     www.agrocor.com     www.agrocor.com     www.agrocor.com

Campo   e Industria

Oferta Flash

Oferta valida hasta fin de existencias. Consulte disponibilidad 

EPI’s (Buzos desechables)
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Ref: MP-300000001002

CAJAS DE 
25 und.

OFERTA

ANTES DE IVA
6 €/und

15

Ref: MP-300000001002

CAJAS DE 
25 und.

OFERTA

ANTES DE IVA
8 €und

65

TRAJE proteción SECUTEX® PRO

TRAJE proteción SECUTEX® SL
CARACTERISTICAS: 

Color blanco categoría III, Tipo 4 + 5 + 6, CE 0321
Disponible en talla M , L, XL y XXL.
Buzo de protección de uso limitado (PE+PP) impermeable a la pulverización y a 
partículas sólidas de productos químicos. Por su protección contra agentes biológicos 
según Norma EN 14126:2003 es apto para la manipulación de productos químicos 
nocivos en laboratorios y trabajos de descontaminación. Antiestático. 

Tipo 4: Impermeable a la pulverización de productos químicos.
Tipo 5: Impermeable a partículas sólidas.
Tipo 6: Impermeable a salpicaduras químicas de intensidad limitada. 

Buzo blanco con banda de color naranja, costuras termoselladas, cremallera de doble 
vía con solapa autoadhesiva en capucha, puños y tobillos.

CARACTERISTICAS:

Color blanco categoría III, Tipo 5 + 6, CE 0321
Disponible en talla M , L, XL y XXL.
Buzo de protección de uso limitado (PE+PP) impermeable a partículas y salpicaduras 
de intensidad limitada. Antiestático, permeable al vapor de agua, resistente al
desgarro y a la abrasión, no desprende pelusa. Protección contra agentes biológicos 
según Norma EN 14126:2003.

Tipo 5: Impermeable a partículas sólidas.
Tipo 6: Impermeable a salpicaduras químicas de intensidad limitada.

Buzo blanco con cremallera de doble vía y solapa protectora, elásticos en cintura, 
puños, tobillos y capucha

www.agrocor.com     www.agrocor.com     www.agrocor.com     www.agrocor.com     www.agrocor.com     www.agrocor.com     www.agrocor.com     www.agrocor.com

Campo   e Industria

Oferta Flash

Oferta valida hasta fin de existencias. Consulte disponibilidad 

EPI’s (Buzos desechables)
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Ref: MP-300000001002

CAJAS DE 
25 und.

OFERTA

ANTES DE IVA
6 €/und

15

Ref: MP-300000001002

CAJAS DE 
25 und.

OFERTA

ANTES DE IVA
8 €und

65

TRAJE proteción SECUTEX® PRO

TRAJE proteción SECUTEX® SL
CARACTERISTICAS: 

Color blanco categoría III, Tipo 4 + 5 + 6, CE 0321
Disponible en talla M , L, XL y XXL.
Buzo de protección de uso limitado (PE+PP) impermeable a la pulverización y a 
partículas sólidas de productos químicos. Por su protección contra agentes biológicos 
según Norma EN 14126:2003 es apto para la manipulación de productos químicos 
nocivos en laboratorios y trabajos de descontaminación. Antiestático. 

Tipo 4: Impermeable a la pulverización de productos químicos.
Tipo 5: Impermeable a partículas sólidas.
Tipo 6: Impermeable a salpicaduras químicas de intensidad limitada. 

Buzo blanco con banda de color naranja, costuras termoselladas, cremallera de doble 
vía con solapa autoadhesiva en capucha, puños y tobillos.

Mod. 4200Mod. 101

PROTECCIÓN PARA CABEZA, FACIAL Y OCULAR

PROTECCIÓN AUDITIVA

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

BUZOS CALZADO CON Y SIN SEGURIDAD

FINANCIACIÓN:  Ahora la mejor financiación para tu compra.
Compra ahora y paga después. 100% FINANCIACIÓN 100% COMODIDAD

EPIS
VITICULTURA • OLIVICULTURA • FRUTICULTURA • FORESTAL • JARDINERÍA • ESPALDERAS • CERCADOS • MEDIO AMBIENTE

Mod. 6200 Mod. 2002

Mod. HORIZON

Mod. 8000

Mod. TIKOA
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GRANACICLÓN

PROTECCIÓN RESPIRATORIA BOMBAS FILTROS

ACCESORIOS: VÁLVULAS Y ELECTROVÁLVULAS

Accesorios para P.E.

Accesorios Accesorios para goteo Acc. latón para P.E. Acc. latón para P.E.

RIEGO
ARTÍCULOS PARA CULTIVOS Y PLANTACIONES • INNOVACIONES PARA CULTIVO • MEDIO AMBIENTE • CERCADOS • FORESTAL
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ASPIRACIÓN

RIEGO 
AGRÍCOLA

MANGERAS 
ESPECIALES

MANGUERAS

FINANCIACIÓN:  Ahora la mejor financiación para tu compra.
Compra ahora y paga después. 100% FINANCIACIÓN 100% COMODIDAD

RIEGO
VITICULTURA • OLIVICULTURA • FRUTICULTURA • FORESTAL • JARDINERÍA • ESPALDERAS • CERCADOS • MEDIO AMBIENTE
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MANGUERAS

CUERPOS HIDRÁULICOS
SUMERGIBLES

MOTORES
SUMERGIBLES

BOMBAS DE 
AGUAS RESIDUALES

BOMBAS 
DE SUPERFICIE

BOMBA 
INYECTORA 

DE ABONO
CUADROS ELÉCTRICOS 

Y VARIADORES
BOMBA 

COMPACTA
SUMERGIBLE

BOMBAS Y MOTORES

RIEGO
ARTÍCULOS PARA CULTIVOS Y PLANTACIONES • INNOVACIONES PARA CULTIVO • MEDIO AMBIENTE • CERCADOS • FORESTAL
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MS 201 C-M PROFESIONAL
Motosierra ligera de gasolina de 1,8 
kW con M-Tronic

MS 201 TC-M PROFESIONAL
Potente motosierra de poda con 1,8 
kW para profesionales

MS 151 C-E
Motosierra de gasolina de 1,1kW 
extremadamente ligera

MS 151 TC-E
Motosierra de poda de 1,1kW extremada-
mente ligera

Sopladores de gasolina de mochila
BR 600
Máxima potencia

Sopladores de gasolina de mochila
BR 800
Máxima potencia

FINANCIACIÓN:  Ahora la mejor financiación para tu compra.
Compra ahora y paga después. 100% FINANCIACIÓN 100% COMODIDAD
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SP 92 TC-E
Vareador con motor 2-Mix, 
ErgoStart y tubo divisible

SP 452
Vareador 

profesional de 2,1 kW

FS 461 C-EM 
PROFESIONAL

Potente desbrozadora 
de 2,2kW con 
M-Tronic (M) 

y ErgoStart (E)

SP 92 C-E
Vareador con motor 

2-Mix y ErgoStart

GHE 420 
Puede con todo: 
la biotrituradora 
eléctrica GHE 420  
 

MH 700  
Motoazadas. Potente 
motoazada para suelos 
difíciles  

SP 482
Potente vareador 
para uso profesional

FS 261
Desbrozadora

ROPA FORESTAL

Campos de 
aplicación

STIHL Baterías AR 2000 L y AR 3000 L
ƒ

Características 

TECNOLOGIA 36 V
• Obtenemos técnicamente más corriente eléctrica y menos 

componentes eléctricos, por lo tanto, menos peso y volumen, 
la máquina es más LIGERA en su conjunto.

• La potencia es constante y más eficiente, adaptándose a las 
distintas exigencias del trabajo.

• Ofrece más alto rendimiento sobre todo en el conjunto de la 
máquina.

• El consumo eléctrico del motor se regula en función de la 
aplicación, esto se traduce en mayor durabilidad de la energía 
(Wh).

• Placa de base robusta
• Compatible con toda la gama STIHL Profesional
• Capacidad garantizada largos periodos de uso
• Ciclos de carga: 1.200 Ciclos de vida (considerando 1 carga de 

0% a 100%)
• Células preseleccionadas de alto rendimiento
• Puerto USB, posibilidad de cargar Smartphones, iPod…etc
• Conexión Bluetooth, posibilidad de conectar con el STIHL 

connected

Características técnicas

Baterías AR 2000 L AR 3000 L

Capacidad (Ah) 27,4 41,2

Energía (Wh) 1000 1500

Peso (Kg) 7 9,5

Ventajas para el usuario

• Eficiente
• Óptimo voltaje (36 V)
• Compacta

• Ligera
• Robusta

Detalles técnicos

Zonas sensibles al 
ruido

1

6

4

Cargador Tiempo de carga (100%)

AL 300 (min) 270 400

AL 500 (min) silencioso 150 220

Cable de conexión 
con malla metálica 
resistente

3

Pantalla de estado de 
carga con  6 LED

Asa de transporte
2

Placa base 
robusta

5

++ =

Sistema de mochila cómodo y 
ergonómico con cinturón y 
cierre de pecho 

Eje central con inclinación y 
articulación giratoria, para mayor 
confort, para un movimiento libre

Adaptador para 
cargador 

Arnés ajustable 
en 3 posiciones

9

Perfecta sujeción 
en hombros y 
cadera

8

Cinturón confortable 
y acolchado

Batería AR Arnés Cable conexión Conjunto montado

11

14

Puerto USB
7

12
Alojamiento para 
cable conexión

13 Espacio para 
poner el nombre 
del usuario

10

SPA 130 Y 140
Potentes vareadores sin 

baterias ni cargador
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CONTADORES

FINANCIACIÓN:  Ahora la mejor financiación para tu compra.
Compra ahora y paga después. 100% FINANCIACIÓN 100% COMODIDAD

INDUSTRIAL
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Ideales para uso doméstico, caravanas, 
cámping, embarcaciones, fugonetas, mer-
cadillos y equipos de música.

CMH-3.5

INVERTER

CTLD-11L

SOLDADURA INVERTER

ELECTRODOS

MOTOSOLDADURA

PINZAS, MASA Y 
PORTAELECTRODO

CAROD HIDROLIMPIADORAS AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE ELÉCTRICAS Y GASOLINA

SOLDADURA, MAQUINARIA SOLDADURA, 
CONSUMIBLES SOLDADURA

¡¡Llámanos!!

GENERADORES

SOLDADURA

LIMPIEZA Y ACCESORIOS

HIDROLIMPIADORAS
AUT-1515LK

HIDROLIMPIADORA
ACZ-100

INDUSTRIAL
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Código: PB115141

M
5 

· 1
15

 x 

1,0 x 22,23 mm · Código: M5115141

ADHESIVOS

HERRAMIENTAS MANUALES, ELÉCTRICAS E INDUSTRIAL

DISCOS

BOMBAS DE RIEGO

FINANCIACIÓN:  Ahora la mejor financiación para tu compra.
Compra ahora y paga después. 100% FINANCIACIÓN 100% COMODIDAD

INDUSTRIAL
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BOMBAS PARA RIEGOS AGRÍCOLAS BOMBA PARA PISCINA

BOMBAS DE RIEGO

BOBINAS CELULOSA
MANGUERAS INDUSTRIALES
PE METER
MANGUERA KANAFLEX ALIMENTACIÓN

ACCESORIOS INDUSTRIALES

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES, 
VERTICALES, HORIZONTALES...

Aceite SINTEX SUPERAceite ENGRASE CADENA

1 L.

HP SUPER 1 L.

5 L. 10 L.

LUBRICANTES

INDUSTRIAL
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AK 225.2
DETALLES TECNICOS
• Peldaños: 7+7
• Altura: 350 cm
• Altura cerrada: 210 cm
• Peso: 7 kg

Andamios TOP System

ND 06
DETALLES TECNICOS
• Peldaños: 6+6
• Altura: 145 cm
• Peso: 6,5 kg

ESCALERAS

FINANCIACIÓN:  Ahora la mejor financiación para tu compra.
Compra ahora y paga después. 100% FINANCIACIÓN 100% COMODIDAD

INDUSTRIAL
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EVOLUTION 15 LTC

ML 16

BERRY 1,5

TRANSPALETAS MANUALES Y ELECTRICAS

ELEVADORES DE CADENAS ELECTRICOS

EXTRACTOR UNIVERSAL DE DOS GARRAS CON HUSILLO 

TEMPLADO POR INDUCCIÓN Y ACABADO GALVANIZADO

CORONA INOX

JUEGO DE BROCAS

ANCLAJES

ACCESORIOS INDUSTRIALES

FUMIGACIÓN

INDUSTRIAL

DETALLES TÉCNICOS
+ Motor: CAMPEÓN RCX-100
+ Bomba: membrana mod. STRIP
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LIMPIAFONDOS

FREERIDER™

RF 5400 iQ 

1  LIBERTAD SIN CABLES

FREERIDER™inalámbrico, le resultará fácil de utilizar en su día a día: además, ocupa 

poco sitio. Su batería de iones de litio sostenible, garantiza un ciclo de limpieza 
completo (2 horas y media) y se recarga completamente en tan solo 4 horas. La 

aplicación iAquaLink™ incrementa la sensación de libertad gracias a que puede 

consultar inmediatamente el nivel de carga de la batería, acceder a las notificaciones 

de fin de ciclo conseguir actualizaciones del producto.

3  DESPLAZAMIENTO ÁGIL

Con sus sensores inteligentes integrados y su exclusivo diseño, FREERIDER™ es 

excepcionalmente ágil y proporciona una excelente cobertura de limpieza para toda 

la piscina, independientemente de su forma y revestimiento.

2  ASPIRACIÓN CICLÓNICA

FREERIDER™ ofrece un rendimiento integral de limpieza gracias a su potente aspiración 
ciclónica patentada de larga duración. Los cepillos en hélice y la filtración 
progresiva de doble nivel permiten aspirar todos los residuos, incluso los más finos, 

de manera más eficaz.

RENDIMIENTO CON 
TOTAL LIBERTAD

LIMPIAFONDOS DE PISCINAS 
SIN CABLE

GENIUS

1   LIMPIEZA EFICAZ DE FONDO Y PAREDES

Dotado de um sistema de desplazamiento inteligente, RG 3200T limpia 
el fondo y las paredes de la piscina sin que tenga que preocuparse por 
nada. Limpieza perfecta gracias a sus función de cepillado, que permite 
despegar los residuos rápidamente antes de ser aspirados. Un concentrado 
de know-how Zodiac® al servicio de la eficacia.

2   ULTRA LIGERO, PARA UN USO SIN ESFUERZO

Con solo 5,5 kg, el limpiafondos RG 3200T es uno de los robots más 
ligeros del mercado. Simple, rápido y fácil de manejar, sin esfuerzo.

3   FILTRO FÁCIL DE LIMPIAR

Para simplificar el mantenimiento del limpiafondos, el filtro es accesible 
por la parte superior y se limpia muy fácilmente, evitando el contacto 
directo con los resíduos.

LA EFICACIA CON 
TOTAL SIMPLICIDAD

RG 3200T

LIMPIAFONDOS 
ELÉCTRICO

VOYAGER™

RE 4300

2  DESPLAZAMIENTO ÁGIL

Con sus sensores inteligentes integrados y su exclusivo diseño, VOYAGER™ ofrece 
una excelente cobertura de limpieza de la piscina y una agilidad sin límite. Funciona 
sin problemas en todas las formas de piscinas y en cualquier revestimiento.

3  MANIPULACIÓN FÁCIL

El filtro, accesible desde la parte superior, y la tapa transparente simplifican en 
gran medida su uso diario. La evacuación rápida del agua facilita la salida del 
limpiafondos de la piscina.

AGILIDAD 
CON LA MÁXIMA 
POTENCIA

1  ASPIRACIÓN CICLÓNICA

Su tecnología ciclónica patentada porporciona una aspiración más potente y 
de larga duración. Los cepillos en forma helicoidal y la filtración progresiva de 
doble nivel permiten aspirar los residuos, incluso los más finos, de manera más eficaz. 
Con VOYAGER™, su piscina estará impecable todo el año.

LIMPIAFONDOS
ELÉCTRICO

ALPHA iQ™ PRO

RA 6500 iQ

COMBINACIÓN DE 
INTELIGENCIA Y MÁXIMO 
RENDIMIENTO 

2  ASPIRACIÓN EFICAZ

La aspiración ciclónica patentada es extremadamente potente 
y duradera. En combinación con su gran capacidad de aspiración 
y filtración ultrafina, ALPHA iQ™ recoge de manera óptima todo 
tipo de residuos.

1   LIMPIEZA PERSONALIZADA 

Equipado con el «Sensor Nav System™», el limpiafondos ALPHA iQ™ 
identifica las características de la piscina para optimizar sus 
desplazamientos y el tiempo de limpieza. Su sensor de presión gestiona 
de forma eficaz  la subida de paredes y la limpieza de la línea de agua 
en función de la profundidad de la piscina.

3   FACILIDAD DE USO

El Lift System patentado lo hace más ligero al salir del agua. Su fácil 
acceso al filtro, así como la visibilidad que ofrece su tapa transparente, 
permiten un uso sencillo en todo momento.

4  CONTROL INTUITIVO

Siga el progreso de limpieza en cualquier momento a través de la 
intuitiva interfaz de la aplicación  iAquaLink™. ALPHA iQ™ mejora 
constantemente gracias a sus actualizaciones automáticas.

LIMPIAFONDOS 
ELÉCTRICO

FINANCIACIÓN:  Ahora la mejor financiación para tu compra.
Compra ahora y paga después. 100% FINANCIACIÓN 100% COMODIDAD

www.anipool.es 
PISCINA Y JARDÍN
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LIMPIAFONDOS

VOYAGER™

RE 4300

2  DESPLAZAMIENTO ÁGIL

Con sus sensores inteligentes integrados y su exclusivo diseño, VOYAGER™ ofrece 
una excelente cobertura de limpieza de la piscina y una agilidad sin límite. Funciona 
sin problemas en todas las formas de piscinas y en cualquier revestimiento.

3  MANIPULACIÓN FÁCIL

El filtro, accesible desde la parte superior, y la tapa transparente simplifican en 
gran medida su uso diario. La evacuación rápida del agua facilita la salida del 
limpiafondos de la piscina.

AGILIDAD 
CON LA MÁXIMA 
POTENCIA

1  ASPIRACIÓN CICLÓNICA

Su tecnología ciclónica patentada porporciona una aspiración más potente y 
de larga duración. Los cepillos en forma helicoidal y la filtración progresiva de 
doble nivel permiten aspirar los residuos, incluso los más finos, de manera más eficaz. 
Con VOYAGER™, su piscina estará impecable todo el año.

LIMPIAFONDOS
ELÉCTRICO

VOYAGER™

RE 4100

2  DESPLAZAMIENTO ÁGIL

Con sus sensores inteligentes integrados y su exclusivo diseño, VOYAGER™ ofrece 
una excelente cobertura de limpieza de la piscina y una agilidad sin límite. Funciona 
sin problemas en todas las formas de piscinas y en cualquier revestimiento.

3  MANIPULACIÓN FÁCIL

El filtro, accesible desde la parte superior, y la tapa transparente simplifican en 
gran medida su uso diario. La evacuación rápida del agua facilita la salida del 
limpiafondos de la piscina.

AGILIDAD 
CON LA MÁXIMA 
POTENCIA

1  ASPIRACIÓN CICLÓNICA

Su aspiración ciclónica patentada es potente y de larga duración. Los cepillos en 
forma helicoidal, la gran anchura de aspiración y el filtro de 4 L permiten aspirar los 
residuos de manera más eficaz, incluso los más grandes. Con VOYAGER™, su piscina 
estará impecable todo el año.

LIMPIAFONDOS
ELÉCTRICO

ALPHA iQ™ PRO

RA 6500 iQ

COMBINACIÓN DE 
INTELIGENCIA Y MÁXIMO 
RENDIMIENTO 

2  ASPIRACIÓN EFICAZ

La aspiración ciclónica patentada es extremadamente potente 
y duradera. En combinación con su gran capacidad de aspiración 
y filtración ultrafina, ALPHA iQ™ recoge de manera óptima todo 
tipo de residuos.

1   LIMPIEZA PERSONALIZADA 

Equipado con el «Sensor Nav System™», el limpiafondos ALPHA iQ™ 
identifica las características de la piscina para optimizar sus 
desplazamientos y el tiempo de limpieza. Su sensor de presión gestiona 
de forma eficaz  la subida de paredes y la limpieza de la línea de agua 
en función de la profundidad de la piscina.

3   FACILIDAD DE USO

El Lift System patentado lo hace más ligero al salir del agua. Su fácil 
acceso al filtro, así como la visibilidad que ofrece su tapa transparente, 
permiten un uso sencillo en todo momento.

4  CONTROL INTUITIVO

Siga el progreso de limpieza en cualquier momento a través de la 
intuitiva interfaz de la aplicación  iAquaLink™. ALPHA iQ™ mejora 
constantemente gracias a sus actualizaciones automáticas.

LIMPIAFONDOS 
ELÉCTRICO

MX10
MX™

CEPILLADO ACTIVO
PARA UNA LIMPIEZA 
EN PROFUNDIDAD

1   TURBO ASPIRACIÓN

El limpiafondos MX10 cuenta con el sistema de turbo aspiración una 
potente turbina de aspiración y dos hélices de succión con cepillos 
que dirigen la suciedad y los residuos hacia la boca del limpiafondos. 
Esto le garantiza una limpieza ultra eficaz, incluso con un caudal bajo.

2   CEPILLADO CICLÓNICO

La tecnología de cepillado ciclónico permite despegar la suciedad 
incrustada antes de ser aspirada. Los cepillos activos del limpiafondos 
permiten así eliminar cualquier tipo de residuo, incluso las resistentes 
algas que se pegan al fondo y a las paredes de la piscina.

3   LIMPIEZA METÓDICA

Gracias a su sistema de navegación pre-programado X-Drive, el MX10 
recorre metódicamente todas las zonas de su piscina, y le garantiza 
una cobertura implecable, independientemente del fondo y de la forma 
de su piscina.

LIMPIAFONDOS
HIDRÁULICO

CLORADOR SALINO

TITANIO 
INTERIOR

INSTALACIÓN 
SENCILLA

EiSalt

SIMPLE Y 
DURADERO 

Gracias a su diseño compacto, EiSalt puede instalarse en cualquier lugar, 
en espacios reducidos e incluso en entornos húmedos. 

2   APTO PARA CUALQUIER INSTALACIÓN

EiSalt se ha desarrollado para un uso fácil e incorpora elementos de 
seguridad, como, por ejemplo, el sensor de gas, que forzará una parada 
si no hay caudal, y una alarma, que indicará la falta de sal en la piscina. 

3   LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO

Uno de los cloradores más duraderos de su categoría gracias 
a su electrodo de titanio de alta calidad (hasta 8000 horas). 

1   DURADERO

ESPECIFICACIONES

www.anipool.es 
PISCINA Y JARDÍN
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LIMPIAFONDOSSKIMMERCLORADOR

RECOGEHOJAS

LUCES
ESCALERA CORAL INOX

DUCHAS

ESCALERA ESTÁNDAR INOX

ACCESORIOS PISCINA

www.anipool.es 
PISCINA Y JARDÍN
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CRISTAL SAL EN GRANO 25 KGSAL MOLIDA 25 KG ARENA FILTROS 25 KG

-PH ANTIALGAS 5 L CLORO RÁPIDO 
GRANULADO 5 KG

CLORO 5 EFECTOS 
TAB. 200 G

TRATAMIENTO DE AGUASACCESORIOS PISCINA

DEPURADORAS, BOMBAS Y FILTROSCLORADORES SALINOS

BOMBA INYECTORA DE PH

www.anipool.es 
PISCINA Y JARDÍN
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CASETA DE SUPERFICIE
CON DEPURADORA INCLUIDA

DEPURADORAS, BOMBAS Y FILTROS

FINANCIACIÓN:  Ahora la mejor financiación para tu compra.
Compra ahora y paga después. 100% FINANCIACIÓN 100% COMODIDAD

www.anipool.es 
PISCINA Y JARDÍN

GRANA

CORTA CESPED
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DEPURADORAS, BOMBAS Y FILTROS

SOMBRILLAS Y CERRAMIENTOS

6 mm
20 mm

30 mm 40 mm

CESPED ARTIFICIAL

www.anipool.es 
PISCINA Y JARDÍN

CORTA CESPED

CORTACESPED
IZY 41 P CORTACESPED

RM 248T.3T



Polígono Industrial La Torrecilla
Ingeniero Torroja y Miret, 19
14013 Córdoba

PHONE-SQUARE 957 29 44 33    607 27 93 90

SQUARE-ENVELOPE info@agrocor.com

SQUARE-ENVELOPE pedidos@agrocor.com

AGROCOR LAS QUEMADAS
PHONE-SQUARE 957 32 52 70
quemadas@agrocor.com

AGROCOR BAENA
PHONE-SQUARE 957 39 03 33
baena@agrocor.com

AGROCOR MONTILLA
PHONE-SQUARE 957 42 90 90
montilla@agrocor.com

S.A.T. AGROCOR
PHONE-SQUARE 957 42 93 22
serviciotecnico@agrocor.com

AGROCOR City
PHONE-SQUARE 957 23 71 49
medina.azahara@agrocor.com

AGROCOR LUCENA 
PHONE-SQUARE 957 50 11 82
lucena@agrocor.com

AGC Córdoba
PHONE-SQUARE 957 29 48 48
agc@agrocor.com

www.agrocor.com
LOCALIZA NUESTRA TIENDAS EN

GOOGLE MAPS

INSTAGRAM-SQUARE FACEBOOK-SQUARE TIKTOK
Síguenos en:


